中国石材工业协会

装饰石材矿山达标考评试行办法
（二00九年九月十五日发布实施）
为深入贯彻《装饰石材露天矿山技术规范》（以下简称《规范》），推动我国石材矿山规范化建设和生产，全面提高石材开采业整体水平，配套开展全国石材矿山建设生产达标活动，特制定本达标考评办法。
1、 考评范围
全国装饰用花岗石、大理石、板石、砂岩矿山企业。

2、 考评内容
认真贯彻《规范》，矿山建设和生产达到《规范》规定的矿山地质、矿山设计、矿山建设和生产要求。
㈠ 考评必要项目
⒈ 矿山企业具备下列文件资料：
1  矿山地质报告，报告正文和图纸完整齐全。
2  矿山企业具备本矿山的矿产开发利用方案。
3  环境影响评价文件。
4  地质灾害危险性评估和水土保持及修复方案。
5  总体规划和矿山设计。
6  矿山安全评价报告。
⒉矿山开采设计实施应着重考评以下内容：
1  矿山安全技术和设施是否投入使用，安全生产制度是否健全。

2  最终开采边坡角度和设计依据，是否满足安全生产要求。
3  矿山运输公路是否按照GBJ22-87要求的矿山三级道路设计，  路面宽度、转弯半径、坡度是否符合《规范》要求。
3  矿山建设和生产应考评以下内容：
1 矿山企业技术管理人员档案和技术管理制度是否健全。
2 矿山作业工人是否按照设计要求实施卫生和安全保护措施。
3  开采顺序是否由上而下分台阶开采。
4  排土场设计方案和实施状况，是否符合设计要求。
5  矿山未使用非法改装和未经安全检验、鉴定的各种矿山开采、吊装和运输设备。
㈡ 考评参考项目，按照标准进行打分（打分办法见附表）：
1  台阶高度与起重设备类型是否按照《规范》要求相对应。
2  分台阶高度与开拓方式、开采设备设置是否符合《规范》要求。
3  最小工作平台宽度和分工作平台宽度是否符合《规范》要求。
4  台阶坡面角是否小于70º。
5  矿山企业专职技术负责人及地质、采矿等专业技术人员是否配备。
6  荒料堆场是否按照设计实施，荒料是否堆放整齐。
7  关闭的排土场是否进行绿化或复垦。
8  矿山是否设计和实施综合利用方案。
9  矿山是否对关闭采坑进行地形地貌修复。
10  矿山新技术应用与创新

3、 考评办法

⒈ 申报矿山企业提交如下资料：
1  矿山企业自行申报，填写《装饰石材矿山达标考评申报表》并加盖本企业公章。
2  矿山企业按照考评内容要求备齐文件资料，以便现场查阅。
3  提交矿山企业技术管理人员名单和技术管理制度文件资料复印件。
4  提交矿山企业营业法人执照复印件和采矿许可证、安全生产许可证复印件。
⒉ 申报企业应得到当地县级国土局、安全生产监督管理局审查通过并同意申报后，由所在省、市、自治区石材行业协会或建材协会审查通过后上报中国石材工业协会。
⒊ 中国石材工业协会收到申报材料后，将组织专家考察组（2-3名专家）到矿山进行实地验证，专家考察组编写考察验证报告，连同相关验证照片一并提交矿山资源专业委员会专家组评审。
⒋ 参评专家按照评审表格逐项审查，并按照申报材料和验证报告对考评必要项目按照“是、否”两项选择进行评定；对考核参考项目按百分制要求进行打分。
⒌ 上报资料齐全，考评必要项目均按《规范》要求为“是”，参考项目得分不小于60分为达标矿山；考评必要项目内容有一项为“否”，或参考项目得分小于60分的，则该矿山为不达标。
⒍ 矿山专家组汇总全体参评专家评审意见，经会议讨论达成统一后，将评审结果报送中国石材工业协会，由协会批准公布。
⒎ 达标矿山颁发证书和牌匾，并在相关媒体进行宣传表彰。除报备矿山企业所在省、市、自治区相关政府管理部门外，还在与石材相关的大型商务活动给予推介。
⒏ 初次考评未达标矿山经整改后达到要求的，可继续申报进行考评。
四、考评活动每半年公布一次结果，企业可随时申报，考评所发生的相关费用由申报企业承担。
中国石材工业协会
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